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Bezpečnostní list 

epros – pryskyřice komp. A (tvrdidlo)




Tento bezpečnostní list odpovídá směrnici ES 91/155/EHS

	1.
Označení látek/složek a firmy



	
Označení
:
	Pryskyřice epros, typ W pryskyřice pro krátké linery, komp. B



	
Obchodní název
:
	Typ W pryskyřice pro krátké linery



	
Firma
:
	epros GmbH

Dr.-Alfred-Herrhausen-Allee 20 d

47228 Duisburg

Tel: +49 (0) 2065-999-0

Fax: +49 (0) 2065-999-111

	
Nouzové informace
:
	Tel: +36 (0) 2934 6386



	2.
Složení/údaje ke složkám


Chemická charakteristika: K přípravě


Difenylmetan –4,4´ -diisokyanát, izomer,


Homology: monomery MDI <20-25%, polymery MDI <50% společně < 80%


Číslo CAS 9016-87-9


Číslo EINECS: 615-005-01-6



	3.
Možná rizika


Označení rizika: Xn zdraví šklodlivé


Zdraví škodlivé při vdechnutí.


Dráždí oči, dýchací orgány a kůži


Možné zvýšení citlivosti při vdechování.


Zvláštní upozornění na rizika pro lidi a životní prostředí:


Obsahuje izokyánáty. Dbejte pokynů výrobce.

 

	4.
Opatření pro první pomoc



	
Při vdechnutí:

	Vdechnutí aerosolů nebo výparů ve vysokých koncentracích:

Postiženou osobu přemístěte na čerstvý vzduch, udržujte ji v teple, nechte ji uklidnit;

V případě dýchacích obtíží je nutná lékařská pomoc.



	
Při zasažení kůže:
	Mechanicky odstraňte, omyjte velkým množstvím mýdla a vody, očištěné části kůže pečlivě natřete krémem.



	
Při zasažení očí:
	Oči s otevřenými víčky dostatečně dlouho vyplachujte vodou. Pak je nutné se okamžitě poradit s (očním) lékařem.



	
Při spolknutí:
	NEVYVOLÁVAT zvracení, je nutná lékařská pomoc.




	5.
Opatření pro zdolávání požáru



	
Vhodné zhášecí 


prostředky:


	Voda, rozptýlený proud, vodní mlha, hasící prášek, hasící pěna 

	
Nevhodné zhášecí 


prostředky:


	Voda, plný proud. Zvláštní ohrožení látkou, jejími spalinami nebo vznikajícími plyny: výbušné a kouřové plyny, nevdechovat.

V případě požáru mohou vznikat rizikové kouřové plyny: Kyanovodík, izokyanáty, oxid uhelnatý, oxidy dusíku



	
Zvláštní ochranné


prostředky:
	V případě požáru použijte ochranný dýchací přístroj a protichemický oblek.



	
Další údaje:
	Zbytky po požáru je nutné řádně zlikvidovat. Zhášecí voda se nesmí dostat do kanalizace, do podzemí nebo do vodstva. Je nutné zajistit dostatečné možnosti akumulace zhášecí vody. Kontaminovaná zhášecí voda se musí zlikvidovat dle místních úředních předpisů. V případě požáru oddělte ohrožené nádrže a umístěte je na bezpečné místo, kde pokud možno nehrozí riziko.



	6.
Opatření v případě neúmyslného úniku



	
Preventivní opatření


týkající se osob:
	Nechráněné osoby se musí zdržovat v bezpečné vzdálenosti. Je nutné používat osobní ochranné prostředky; viz oddíl 8.



	
Opatření pro ochranu


životního prostředí:
	V případě malých množství: Defektní obaly okamžitě odstraňte a utěsněte.

Respektujte předpisy na ochranu vod (sběr, zahrazení, zakrytí). Nesmí se dostat do odpadních vod, do půdy, vodstva. Kvůli riziku reakce chraňte před vodou. 



	
Postupy pro čištění / 


zachycení:
	Zachycujte pomocí materiálů vázajících tekutiny (např. inertního absorpčního prostředku, dřevité moučky, písku).  Mechanicky zachycujte pomocí vhodného přístroje a sbírejte do vhodné nádoby.

Obsah udržujte mokrý. Nádobu udržujte otevřenou; nezavírejte ji vzduchotěsně. Při kontaktu s vodou vzniká oxid uhličitý.



	
Další pokyny:
	Kontaminovaný materiál likvidujte jako odpad podle odstavce 13.



	7.
Manipulace a skladování




	
Manipulace:
	Při vyprazdňování nebo čištění strojů na zpracování zajistěte vhodné odsávání / odvětrávání. Je nutný dobrý přívod a odvod vzduchu pro sklad a pracoviště. Zajistěte vhodné odsávání / odvětrání strojů na zpracování. Vyvarujte se vdechování výparů / aerosolů. V případě výskytu vdechnutelných aerosolů / prachů, při rozstřikování, při tvorbě prachu, při zacházení s roztaveným produktem, při zvýšené teplotě: je nutná dýchací ochrana.



	
Ochrana proti požáru 


a výbuchu:
	Udržujte v bezpečné vzdálenosti od zápalných zdrojů – Nekuřte.




	
Skladování:
	Uchovávejte dobře utěsněné, v chladu a suchu na dobře větraném místě. Tvorba CO2 – přetlak v izokyanátových nádobách po vniknutí vlhkosti. Neskladujte společně s: kyselinami, aminy nebo produkty s obsahem aminů, s látkami, které obsahují skupiny s aktivním vodíkem. Shromažďujte / skladujte / nakládejte odděleně od potravin, krmiv a poživatin. Minimální skladovací teplota: 15°C; maximální skladovací teplota: 25°C.



	8.
Omezení expozice a osobní ochranné prostředky:



	
Dodatečné pokyny k uspořádání technických zařízení: (viz 7)



	
Obchodní název:
	Pryskyřice epros, typ W pryskyřice pro krátké linery, komp. B



	
Složky s limitními hodnotami vztahujícími se k pracovišti, které je nutné sledovat

	

	
	Difenylmetan –4,4´ -diisokyanát



	
V případě výskytu vdechnutelných aerosolů:



	
	MAK: 0,005 ml/m3 [Maďarsko, Německo]



	
Osobní ochranné prostředky:



	
Všeobecná ochranná 


a hygienická 


opatření:
	Je nutné respektovat bezpečnostní opatření obvyklá pro zacházení s chemikáliemi.

Při práci nejezte, nepijte, nekuřte, nešňupejte. Před pauzami a koncem práce si umyjte ruce a/nebo obličej. 



	
Dýchací ochrana:
	Používejte dýchací ochranu nezávislou na okolním vzduchu.



	
Ochrana rukou:
	Používejte ochranné rukavice z PVC nebo z gumy.


	
Ochrana zraku:
	Používejte ochranné brýle.



	
Ochrana těla:
	Při práci používejte vhodný ochranný oděv. Smočený a nasáklý pracovní oděv okamžitě vyměňte.



	9.
Fyzikální a chemické vlastnosti



	
Forma:
	Tekutá



	
Barva:
	Tmavě hnědá



	
Zápach:
	Ořechový 



	
Hodnota / rozsah / jednotka / metoda



	
Bod vznícení:
	>150°C 



	
Metoda:
	DIN 51 758



	
Teplota vzplanutí:
	>230°C




	
Metoda:
	DIN 51 794



	
Tlak páry:
	<0,00001 mbar (při 20°C)



	
Hustota:
	1,20 – 1,27 g/cm3 (při 20°C)



	
Viskozita:
	150 – 600 mPas (při 20°C)



	
Rozpustnost 


ve vodě:
	Reaguje s vodou na styčné ploše pomalu za uvolňování CO2 a stává se nerozpustnou polymočovinou tavitelnou při vysoké teplotě



	
Hodnota pH:
	Nelze aplikovat



	
Distribuční součinitel 


n-oktanolu / voda 


(log Pow):
	Nelze aplikovat



	10.
Stabilita a reaktivita



	
Podmínky, kterých je nutné se vyvarovat:



	
Při používání k určenému účelu nedochází k rozkladu. 


Rozklad při zahřívání.


Rozklad začíná při cca 260°C.



	
Látky, kterých je nutné se vyvarovat:



	
Nebezpečí rozkladu při styku s alkoholy, aminy, zředěnými kyselinami, zásadami, vodou.



	
Nebezpečné produkty rozkladu:


Oxid uhličitý

	
Dodatečné pokyny:

Nádobu otevírejte opatrně, protože může být pod tlakem.



	11.
Toxikologické údaje



	
Hodnoty LD / LC50 relevantní pro zařazení: 


Akutní orální toxicita: LD50 > 15.000 mg/kg, krysy, literatura


Akutní inhalační toxicita: cca 370 aerosol mg/1/4hm, krysy, literatura


Koncentrace nasycené páry 4,4´-MDI při 25°C: 0,09 mg/m3.


	
Primární dráždivý účinek:


Primární dráždivý účinek na kůži:


Primární dráždivý účinek na oči:


Zvýšení citlivosti:


Subakutní až chronická toxicita:
	dráždivý

dráždivý

Možnost zvýšení citlivosti vdechováním. 

Neúčinná hladina (No effect level – NOEL): krysy (samci a samice): 0,2 mg/m3 inhalačně (aerosoly). Nejnižší účinná hladina (Lowest level effect – LOEL): krysy (samci a samice1 mg/m3 inhalačně (aerosoly).

	
Další údaje:
	Dráždí kůži a sliznice očí a dýchacích cest.



	12.
Ekologické údaje



	
Produkt obsahuje difenylmetan –4,4´ -diizokyanát, pro který platí tyto údaje:


Údaje k eliminaci:




	
Hodnocení:
	Reaguje s vodou na styčné ploše pomalu za uvolňování CO2 a stává se nerozpustnou, polymočovinou tavitelnou při vysoké teplotě. 

Tento produkt je podle dosavadních zkušeností inertní a neodbouratelný.



	
Ekologicky toxické účinky:


Toxicita pro dafnie (akutní):


Toxicita pro bakterie:


Toxicita pro ryby:
	EC / LC50: >1.000 mg/l.

EC / LC0: >10.000 mg/l.

EC / LC0 (96h):10.000 mg/l.



	
Další ekologické pokyny:
	Produkt se nesmí bez předchozího ošetření (v biologické čističce) dostat do vodstva. Je nutné zabránit proniknutí do půdy a do vodstva.



	13.
Pokyny pro likvidaci



	
Doporučení:


Musí se za respektování předpisů pro zvláštní odpady předat po předchozím ošetření jako 
zvláštní odpad skládce nebo spalovně pro zvláštní odpady schválené podle místních zákonných 
předpisů.


TA odpad (Německo):


572 02: Zbytky z výroby a zpracování plastů (SAV 1)


Evropský katalog odpadů (EWC):


070299 Odpady a.n.g.




	14.
Předpisy pro přepravu



	
Nebezpečný náklad ve smyslu předpisů pro přepravu:


GGVS/ADR/GGVE/RID/IMDG-Code/ICAO-TI/ITATA-DGR


ne



	15.
Předpisy



	
Značení látky podle směrnice ES 67/548/EHS


Písmeno pro označení a označení rizikovosti produktu:


Xn: zdraví škodlivý


Komponenty určující riziko:


Difenylmetandiizokyanát, izomery a homology



	
R položky
	R 20-36/37/38-42
	Zdraví škodlivé při vdechnutí. Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. Možné zvýšení citlivosti v důsledku vdechnutí.

	
S položky 
	S 26-28-38-45
	Při kontaktu s očima okamžitě vypláchněte vodou a poraďte se s lékařem. Při kontaktu s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při nedostatečném větrání používejte ochranný dýchací přístroj. V případě nehody nebo nevolnosti okamžitě přivolejte lékaře (pokud možno mu předložte tento list). Obsahuje izokyanáty. Dbejte pokynů výrobce.



	
Klasifikace dle VbF (Německo):
	Žádné



	
Třída ohrožení vody:
	WGK 1 (vlastní zařazení): lehce ohrožuje vodu.



	16.
Ostatní údaje



	
Instituce vystavující bezpečnostní list:
	Státní hygienický ústav

v Budapešti

	
Kontaktní osoba:
	Dr. Gyula DURA

Tel.: +36-1-2183158



	Údaje v tomto bezpečnostním listě odpovídají našemu dnešnímu stavu znalostí a odpovídají státním předpisům a směrnici ES. Na určité pracovní podmínky spotřebitele se však nevztahují naše znalosti a naše kontrola. Produkt se nesmí používat pro jiné účely než které jsou uvedené v oddílu 1. Kupující a zpracovatel odpovídá za dodržení všech zákonných ustanovení. Tento bezpečnostní list popisuje požadavky na bezpečnou manipulaci, nepředstavuje však příslib vlastností výrobku.
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